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ROOSTERS VOOR CAMSEAL, CLEANSEAL EN
PHARMASEAL E

VOORDELEN

Te allen tijde volledig verwisselbaar

Poedercoating RAL 9010 of roestvrij
staal

Past op CleanSeal en CamSeal
terminal behuizingen

Scharnierende werking

Toepassing Past op CleanSeal en CamSeal terminal plafond behuizingen.

Montageframe Scharnierend met verzonken vergrendeling, verwisselbaar

Commentaar
SW: wervelrooster - diffuser
PF: geperforeerd rooster - diffuser
AV: verstelbaar rooster - diffuser
4W: verspreiding naar 4 richtingen -  diffuser

Referentie met afdichtingsmateriaal Omschrijving Afmetingen BxHxD (mm) Gewicht (kg)

1068287 wervelrooster SW-3P3 346x346x20 1,3
1068288 wervelrooster SW-4P4 498x498x20 2,4
1068289 wervelrooster SW-5P5 549x549x20 2,9
1068290 wervelrooster SW-6P6 651x651x20 3,5
1068294 geperforeerd rooster PF-3P3 346x346x16 1

geperforeerd rooster PF-4P4 498x498x16 2,1
geperforeerd rooster PF-5P5 549x549x16 2,5

1068299 geperforeerd rooster PF-6P6 651x651x16 3,5
1068300 geperforeerd rooster PF-11P5 1149x549x16 5,2
1068301 geperforeerd rooster PF-12P6 1261x651x16 6
1068293 verstelbaar rooster AV-3P3 347x347x47 2,8
1076307 verstelbaar rooster AV-4P4 499x499x47 4,5
1076308 verstelbaar rooster AV-5P5 549x549x47 5
1076309 verstelbaar rooster AV-6P6 651x651x47 6
1076310 verstelbaar rooster AV-11P5 549x1149x47 10
1076311 verstelbaar rooster AV-12P6 1261x651x47 10,8
1068282 vier richtingen rooster 4W-3P3 347x347x35 2
1068283 vier richtingen rooster 4W-4P4 499x499x35 2,9
1068284 vier richtingen rooster 4W-5P5 549x549x35 3,2
1068286 vier richtingen rooster 4W-6P6 651x651x35 3,5
1068285 vier richtingen rooster 4W-11P5 549x1149x35 6,3
1076297 vier richtingen rooster 4W-12P6 1261x651x35 6,5


